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Bosch Climate 7100i

Ilmalampopumppu

Bosch Climate 7100i 35-50 HE

Climate 7100i on muotoilustaan palkittu, erittdin tyylikas seka
energiatehokas ilmalampoépumppu. Se yhdistaa edistyneen

teknologian ja alykkaat ominaisuudet, joiden avulla parannat kotisi

mukavuutta helposti. Energialuokka laitteella on seka

lammityksessa etta jadhdytyksessa jopa A+++.

Tuotteen etuja

» Jarkeva valinta: Energiatehokas laite jopa energialuokalla A+++
seka taynna alykkaita toimintoja

» Sujuva kaytté HomeCom Easy -sovelluksella ja daniohjauksella

P Airimmaista mukavuutta alykkailld ilmanohjaustoiminnoilla

» Puhtaampi sisdilma i-Clean -toiminnolla ja ionisaatiotekniikalla

» Pohjoisen oloihin tehty: Limmitys -35°C ja jaahdytys +50°C asti DESIGN
AWARD

P Sisayksikkod on palkittu iF Design Awardilla ja se on saatavilla 2025

kolmessa tyylikkaassa varissa

A" >D

» Bosch Lampomestarin asentamana pidennetty 5 vuoden takuu

Lisatietoja tuotteista: www.Bosch-HomeComfort.fi



Pohjoisen oloihin suunniteltu laite

- lammittaa jopa

Climate 7100i tarjoaa taydellisen sisdilman ympari
vuoden, alykkaan lampodtilansaadon, seka tasaisen
ilmanjaon tehokkaan ilmanpuhdistuksen avulla. Laite

on suunniteltu toimimaan pohjoisen ilmastossa — sen
kayttoalue on erittain laaja lammityksen toimiessa jopa
-35°C ja jaahdytyksen +50°C lampdtilaan asti. Taydentaa
erinomaisesti kotisi lammitysjarjestelmaa ja viilentaa
mukavasti lampimina kesapaivina.

Energiansdastoa ja tehokkuutta

Alykis ohjaus optimoi Climate 7100i:n energiankulutuksen.
Tehokkaan seurannan ja saatelyn avulla energiankulutus
minimoidaan suorituskykya vaarantamatta. Esimerkiksi jos
huoneessa ei ole ketaan, laite saataa tehoaan automaattisesti
energian saastamiseksi. Laitteessa on myés mahdollisuus
energiankulutuksen seurantaan HomeCom Easy-sovelluksella.

Yhdistettavyys ja etdohjaus

HomeCom Easy -sovelluksella tapahtuvan etaohjauksen tai
aaniohjauksen avulla laitetta voidaan helposti ohjata riippumatta
siitd, missa olet. Saat taydellisen sisailman kotiisi sinua varten,
missa ikind oletkin! Monipuoliset ohjaustoiminnot helpottavat
arkeasi!

Bosch HomeCom Easy -sovelluksen
avulla voit helposti ohjata
lampopumppua dlypuhelimellasi -

missa tahansa oletkin.

Lataa sovellus, muodosta
yhteys WiFi-verkkoon ja nauti
helppokidyttoisesta ohjauksesta!

-35°C pakkasilla!

Raikkaampi ja puhtaampi sisdilma

Edistyksellinen ilmanpuhdistus varmistaa, etta kotisi sisailma on
puhtaampaa poistaen siita polya ja bakteereita. Laitteen tehokas
puhdistusohjelma varmistaa, etta sisailma pysyy aina raikkaana ja
laite puhtaana. Tehokkaat suodattimet keraavat ilmasta haitallisia
hiukkasia ja neutraloivat hajuja.

Mukavuutta kotiisi

Climate 7100i saat tasaisen ja miellyttavan sisdilman kotiisi
vuoden jokaisena paivana! Ilmanohjaus on suunniteltu
puhaltamaan pehmeasti ja tasaisesti huoneeseen. Tilan
lampotilaa voidaan saataa alykkaasti sen mukaan, oletko paikalla
vai et. Laitteen alykkaat ominaisuudet on suunniteltu myds hyvien
younien takaamiseksi.

Turvallinen valinta

Ilmalampopumppumme on suunniteltu luotettavaksi ja
turvalliseksi kayttaa. Vuotosuojaus varoittaa tarvittaessa ja
hatakaytto varmistaa etta laitteen toiminta ei lopu sahkokatkojen
vuoksi. Laitteella on kolmen vuoden tehdastakuu ja mikali
laitteen myy ja asentaa sertifioitu Bosch Lampomestari, on takuu
pidennetty 5 vuotta*.

*Ajantasaiset ja kattavat takuuehdot [Gytyvdt osoitteesta www.bosch-homecomfort.fi

Kaukosaadin on
helppokdyttoinen ja tyylikas
- se sopii muotoilultaan
palkittuun sisayksikkoon.
Mustan sisdyksikon mukana
tulee musta kaukosaadin.
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Kaytannollisia toimintoja ja ominaisuuksia
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Follow me

Lampdétila mitataan
kaukosaatimen sijainnin
mukaan.

Wind avoid me

Ohjaa kuuman tai kylman
ilman tasaisesti, puhal-
tamatta suoraan sinua
kohti.

3D swing

Ilma jakaantuu tasaisesti
huoneeseen ilmanohjauk-
sen ansiosta.

Hiljainen kaynti

Matala aanitaso erittain
hiljaiseen kayttoon: vain
20 dB(A).

Jadhdytys

Jaahdyttaa tehokkaasti
kuumillakin paivilla,
toiminta-alue jopa +50°C
asti.

Tehokas jaahdytys
pakkasellakin
Jaahdytyksen toimin-
ta-alue -15 °C asti.

Lammitys kovallakin
pakkasella

Luotettava lammitys jopa
-35 °C pakkasella.

Turbo jadhdytys / Turbo
Llammitys

Taysi teho nopealle lam-
potilan muutokselle,
sammuu automaattisesti
30 min jalkeen.

Yétila

Muuttaa lampétilaa
asteittain yon aikana
paremman unenlaadun ja
energiankulutuksen
vuoksi.
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Energiansaastotila
Saasto+ -toiminto
vahentaa energiankulutus-
ta tinkimatta
mukavuudesta.

Ldsndolotunnistin
Human sensor -toiminto
vahentaa energiankulu-
tusta automaattisesti, kun
kukaan ei ole huoneessa.

Tehonsaito

Valitse kaytettava teho:
50 %, 75 % tai 100 %
optimaalista energianku-
lutusta varten.

lonisointi-toiminto
Parantaa sisdilmaa va-
hentamalla bakteereita
ja viruksia — tuloksena
aina puhtaampi sisailma!

i-Clean puhdistustoim-
into

Lammonvaihdin puhdist-
etaan jaadyttamalla,
sulattamalla ja lammit-
tamalla 56 °C asteeseen.

Tihed suodatin

Suodatin kerda jopa 80%
polysta ja siitepolysta,
puhdistaen sisdilmaa.

Kylmakatalyytti- ja
biosuodattimet

Poistaa haitallisia aineita
ja parantaa sisailman
laatua.

Lapsilukko
Estaa vahinkopainalluk-
set.

Vuotosuojaus

Huomaa ajoissa mahdol-
liset kylmaainevuodot ja
halyttaa virhekoodilla.

8 / 12°C yllapito
Jaatymisenesto -toiminto
pitaa sisalampotilan yli 8
°C tai 12 °C.

Hatakaytto

Jatkaa toimintaa virheti-
lassa yllapitaen asetettua
sisalampotilaa.

Korroosiosuojaus
Suojaa lammodnvaihdinta
sateelta ja muilta
ulkoisilta haitoilta.

Pohjoismaisiin olosuhtei-
siin tehty

Kompressorin lammitys
estda jaan muodostumis-
ta.

Automaattinen polyn-
poisto

Ulkoyksikon puhaltaa ir-
tolian pois sammutuksen
yhteydessa kaantamalla
puhalluksen suunnan.

Etidohjaus

Ohjaa ja valvo lampo-
pumppua helposti Home-
Com Easy -sovelluksella.
WiFi-yhteys tarvitaan.

Ainiohjaus

Ohjaa yksikkoa helposti
aanikomennoilla. Tukee
Alexaa, Apple Homea &
Google Homea. Matter-yh-
teensopiva. WiFi-yhteys
tarvitaan.

Energianseuranta

Seuraa paivittaista,
viikoittaista ja vuosittaista
energiankulutusta Home-
Com Easy -sovelluksesta.
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Ymparistovaikutus

Kylmaaine
Kylmaainemaara

Kylmaainemaaran COz-ekvivalentti

Bosch pidattda oikeuden tuotteen rakenteellisiin muutoksiin. Lisatietoja tuotteesta: www.Bosch-HomeComfort.fi
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tCO2-eq

A+++
4,0 (0,8-6,0)
8,1

-35- 30

At+++
3,4 (1,0-4,1)
9,1

-15-50

Sisaltaa
fluorattuja
kasvihuone

-kaasuja

R32
1100

0.743

Climate Yksikks Climate 7100i Climate
7100i 50HE 35HE 7100i 50HE
GWP? Kg CO2-e 675 675
. . Ei hermeetti- Ei hermeetti-
A++
Rilnapiznlovent sesti suljettu sesti suljettu
5,6 (1,3-7,2) Yleistd
4.6 Siséyksikon mitat (LxKxS) mm 909x308x255  909x308x255
-35-30 Ulkoyksikén mitat (LxKxS) mm 805x554x330  890x673x342
Nettopaino sisayksikkd/ulkoyksikko Kg 12,4/ 35,2 12,4 / 43,5
Attt Jannitteensyottd V/Hz 220-240/50 220-240 /50
5,0 (1,9-5,5) Maksimi sdhkénkulutus W 2950 3000
85 Sulakekoko A 13 13
15 - Adnenpainetaso sisayksikko (korkea /
960 keskitaso / matala / alhainen) dB(A) 42/36/32/24 44/39/36/26
A?neppainetaso sisayksikko, hiljainen dB(A) 20 21
s kaynti
Sisaltaa
fluo!'attUJa Adnenpainetaso ulkoyksikké (keskiarvo) dB(A) 58 61
kasvihuone
-kaasuja ﬁamtghotaso ulkoyksikko, jaghdytys/ dB(A) 60/ 65 68/ 68
ammitys
R32
WiFi-moduuli etdohjaukseen Kylla Kylla
1180
p— Takuu Bosch Lampomestarin asentamana* 5 vuotta 5 vuotta

1) Keski-ilmasto 2) Global Warming Potential
*Jos asennuksen tekee muu kuin sertifioitu Bosch Lampdmestari, on tehdastakuu kolme (3) vuotta.
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