vented for life BOSCH

Bosch Climate 5100i

Ilmalampopumppu

Bosch Climate 5100i 25-35 HE

Climate 5100i ilmalampopumpulla takaat mukavan

lampotilan kotiisi, jossa sisatilat pysyvat kesaisin viileana

ja talvisin lampimana. Kaksi eri teholuokkaa takaavat, etta .\ -~

jokaiseen kotiin tai kesamokkiin loytyy sopiva laite.

Useita etuja

P Kustannustehokas - energialuokka A++
P Raikastaa sisidilmaa modernilla teknologialla EO=CHNN |
» Mukavuutta lisddvida ominaisuuksia r
> Suuri ja selked nayttd tyylikkadssa sisdyksikossa e

A > D T
» Moderni muotoilu niin sisa- kuin ulkoyksikdssa
P Hiljaisessa tilassa sisdyksikdn melutaso on vain 20 dB(A)

\ |

P Lisavarusteena saatavilla etdohjausmoduuli, jonka avulla —

liitat laitteen wifi-verkkoon ja ohjaat sita alypuhelimellasi

missa ja milloin tahansa



Climate 5100i taydentaa lammitysjarjestelmaasi
katevilla ominaisuuksilla tehden seka jaahdytyksesta
etta lisalammityksesta helppoa ja tehokasta.

Laite tarjoaa luotettavaa mukavuutta jopa hyvin
lAmpimissa tai kylmissa olosuhteissa toimien 50 °C
jopa =25 °C:een.

Alykistd mukavuutta arkeen

Seuraa minua -toiminto sdataa lampotilaa kaukosaatimen sijain-
nin perusteella. Vedon tunne minimoidaan ja automatiikka varmis-
taa lampotilan mukavan jakautumisen koko huoneeseen. Tehon-

Toiminnot Climate 5100i:ssa

HomeCom Easy
Wi-Fi-yhteytta varten tarvitset
lisdvarusteena saatavan wifi-
moduulin, joka asennetaan
sisayksikko6n. Moduulin ansi-
osta pystyt ohjaamaan laitet-
e ta alypuhelimellasi mista vain
ja kayttamaan aaniohjausta.

Kaikissa tilanteissa hiljainen ja luotettava

Hiljaisessa tilassa laitteen daaniteho on vain 20 dB(A) joten se
sopii erinomaisesti esimerkiksi makuuhuoneisiin. Turbo-toiminto
tarjoaa nopean lampaétilan saadon ja unitila hienosaataa
lampotilaa hyvien younien takaamiseksi. Pakkassuoja ja
hatakayttd seka vuotovaroitus takaavat turvallisen ja luotettavan
toiminnan kaikissa olosuhteissa ja automaattinen sulatustoiminto
mahdollistaa kayton kaikissa olosuhteissa. Laite on pitkdikadinen
korroosiosuojauksen ansiosta.

Puhtaampi sisdilma ja helppo hallittavuus

lonisaattori ja suodattimet puhdistavat kotisi sisdilmasta polya,
siitepdlya ja viruksia. Lisdvarusteena saatavan wifi-moduulin avul-
la saat kayttoosi seka etaohjauksen etta aaniohjaus-toiminnon.

Wifi-moduuli

saatd auttaa saastamaan energiaa mukavuudesta tinkimatta.
lisédvarusteena
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Symbolien selitykset ja lisatietoja elamaa helpottavista ominaisuuksista Climate 5100i -tuotesivulla: www.Bosch-HomeComfort.fi.

Climate Climate Climate Climate
5100i 25 HE 5100i 35 HE 5100i 25 HE 5100i 35 HE
Jadhdytys Kylmaaine R32 R32
Energialuokka' A+t Attt Kylmaainemaara g 700 700
Nimellisteho kw 2,8 3,5 GWpP? Kg 675 675
Jahdytysteho min - max kW 08-37 09-47 Kylmaainemaarin COx-ekvivalentti tCeC‘:Z- 0,47 0,47
. . PR . Ei hermeetti- Ei hermeettisesti
Sahkonkulutus min - max W 60 - 1200 60 - 1590 Kylmapiirin tyyppi et e sl
Energiatehokkuus SEER 9 8,5 Allmant
Toiminta-alue °C -15- 50 -15 - 50 Sisédyksikon mitat (LxKxS) mm  802x295x200 802x295x200
Lammitys Ulkoyksikdn mitat (LxKxS) mm  765x555x303  765x555x303
Energialuokka’ A++ A++ Nettopaino sisédyksikkd/ulkoyksikkod Kg 8,7/29,5 8,7 /29,6
Nimellisteho min - max kw 0,8-4,4 0,8-6,5 Jannitteensyottod V/Hz 220-240/50 220-240/50
S6hklnkulutus min - max w 75 - 1400 130-2195 Sulakekoko A 10 10
. Aanenpainetaso sisdyksikkd (korkea / keski-
Energiatehokkuus' SCOP 4,6 4,6 taso / matala / alhainen) dB(A) 36/28/24/20 39/30/24/20
Toiminta-alue °C -25-24 -25-24 Aanenpainetaso ulkoyksikké (keskiarvo) dB(A) 56 57
Kylmapiiri Aanitehotaso sisalld/ulkona (lammitystila) dB(A) 56 / 60 58 /63
Siséiltﬁ Siséltaa fluorat- Takuu 3 vuotta 3 vuotta
P fluorattuja X -
Ymparistovaikutus Kasvihuone tuja kasvihuone
X -kaasuja 1) Keski-ilmasto 2) Global Warming Potential
-kaasuja
Bosch pidattaa oikeuden tuotteen rakenteellisiin muutoksiin. Lisatietoja tuotteesta: www.Bosch-HomeComfort.fi 07/2026
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